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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

i Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtraglich ergénzt und_.@
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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! BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungshereich

Die Anschlisse Schéck Isokorb® Typ KS und Typ QS werden als tragende wéarme-
dammende Verbindungselemente zum Anschluss von Stahltrdgern an 18 bis 28 cm dicke
Platten aus Stahlbeton nach DIN 1045-1:2008-08 mit einer Mindestfestigkeitsklasse von
C20/25 und einer Rohdichte zwischen 2000 kg/m3 und 2600 kg/m® unter vorwiegend
ruhender Belastung verwendet.

Der Schock lIsokorb® besteht aus einer 80 mm dicken Dammschicht aus Polystyrol-
Hartschaum und aus einem statisch wirksamen Stabwerk aus Stahlstében.

Die Zugstabe, Querkraftstdbe und Druckstéabe dieses Stabwerks bestehen im Bereich der
Dammfuge und im unmittelbar daran angrenzenden Stahlbetonbereich auf einer Ldnge von
mindestens 10 cm aus Stahl mit erhéhtem Korrosionswiderstand.

Die Krafte zwischen den angeschlossenen Stahlirdgern und Stahlbetonplatten werden durch
Schraubverbindung bzw. Kontakt und Verbund bzw. Sto3 an die angrenzenden Bauteile
Ubertragen.

Es wird zwischen zwei Typen unterschieden (siehe Anlage 1):

- Typ KS: Zug- und Druckstébe bzw. Drucklager zur Aufnahme von Biegemomenten sowie
in der Dammschicht unter 45° in Langsrichtung und unter 20° in Querrichtung geneigte
Stabe zur Aufnahme von Querkraften und Horizontalkraften

- Typ QS: in der Da&mmschicht unter 45° in Langsrichtung und unter 20° in Querrichtung
geneigte Stabe sowie Drucklager zur Aufnahme von Querkraften und Horizontalkraften

Der Schéck Isokorb® wird in den Typen KS20 V10, KS20 V12, KS14 V8, KS14 V10,
KS14 VV, QS10 und QS12 zugelassen (siehe Anlage 1).

Bei den Typen KS20 werden die Zug- und Druckstdbe mit Nenndurchmesser 20 mm und bei
den Typen KS14 mit Nenndurchmesser 14 mm ausgefihrt.

2 Bestimmungen flir das Bauprodukt

241 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Abmessungen

Die zuldssigen Stabdurchmesser fur die Zug-, Druck- und Querkraftstdbe sowie die
Abmessungen des Schéck Isokorb® Typ KS und Typ QS sind in Abhéangigkeit der unter-
schiedlichen Typen in den Anlagen 2 bis 5 angegeben.

Die Mindestabmessungen der zu verbindenden Bauteile und die Rand- und Achsabsténde
fur die in den Anlagen 6 bis 9 angegebenen Bemessungswiderstdnde miissen den Angaben
der Anlagen 10 bis 14 entsprechen.

Im betonfreien Bereich dlrfen die Stébe keine Krimmung aufweisen. Der Anfangspunkt der
Innenkrimmung muss von der freien Betonflache in Stabrichtung gemessen mindestens
2 d entfernt liegen.

Die Zugstébe und Druckstédbe bestehen im betonfreien Bereich aus nichtrostendem Rund-
stabstahl, die Querkraftstabe aus nichtrostendem Betonstabstahl, die mit einem Betonstahl
BSt 500 S gleichen Nenndurchmessers durch Abbrennstumpfschweien m:temander
verbunden werden. Alternativ kénnen die Querkraftstdbe im betonfreien Bereich au
rostendem Stahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4362 geméaB Datenblatt’ ausgefiihrt werdg
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Die Querkraftstdbe werden durch AbbrennstumpfschweiBen mit einer geschmiedeten
Auflagerplatte (siehe Anlagen 2 bis 5) verbunden.

Bei der Ausbildung der Druckstabe wird beim Typ KS14 zwischen zwei Ausfihrungs-
varianten unterschieden. Entweder werden die Druckkrafte Uber die Verbundwirkung des
Betonstahls oder - wenn mit diesem Stab nicht auch planmaBig Zugkréfte Ubertragen
werden - Uber eine Druckplatte weitergeleitet.

Die Druckplatte besteht aus Baustahl, der an der Auflagerseite der Anschlusselemente an
die Druckstabe kraftschliissig geschweif3t wird.

Der E-Modul der Druckstébe betragt mindestens 160000 N/mm?, dies ist Uber ein Abnahme-
priiffzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204* nachzuweisen.
2.1.2 Werkstoffe
Es sind folgende Werkstoffe zu verwenden:
Betonstahl: BSt 500 S

BSt 500 NR nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4362 fir die Querkraftstabe
Baustahl: S235JRG2 nach DIN EN 10025-2° fiir die Druckplatten
Nichtrostender Stahl: Stabstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571, 1.4401, 1.4404, 1.4362 oder
1.4462 der Festigkeitsklasse S460 nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-30.3-8* fiir die Zug- und
Druckstabe
Stabstahl, Werkstoff-Nr. 1.4362 mit den mechanischen Eigen-
schaften und Oberflacheneigenschaften gemaB Datenblatt’ und
Priifplan® fiir die Querkraftstébe; fir diesen Werkstoff gelten die
Bedingungen der Korrosionswiderstandsklasse Ill  gemaf
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-30.3-6"
Stahl, Werkstoff 1.4571, 1.4401, 1.4404, 1.4462 oder 1.4362
der Festigkeitsklasse S460 nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Nr. Z-30.3-6" fiir die geschmiedeten Auflagerplatten

D&mmstoff: Polystyrol- Hartschaum (EPS) nach DIN EN 13163° der
Baustoffklasse DIN 4102-B1

Der Beton der anschlieBenden Bauteile muss mindestens der Festigkeitsklasse C20/25, bei
AuBenbauteilen mindestens C25/30 entsprechen.

2.1.3 Brandschutz

Der Nachweis der Verwendbarkeit des Schéck Isokorb® in Bauteilen, an die Anforderungen
hinsichtlich der Feuerwiderstandsfahigkeit gestellt werden, ist mit dieser Zulassung nicht
erbracht.

214 Waérmeschutz
Fir die Beurteilung des Warmeschutzes sind folgende Nachweise zu flihren:
a) Beurteilung der Tauwassergefahr (Unterschreitung der Tauwassertemperatur)

Es ist der rechnerische Nachweis nach DIN 4108-2°, Abschnitt 6.2 zu fiihren. Es ist der
Temperaturfaktor an der ungtinstigsten Stelle fiir die Mindestanforderung von fgg = 0,7 und
05 = 12,6 entsprechend DIN EN ISO 10211® nachzuweisen.

b) Bertlicksichtigung des erhéhten Transmissionswarmeverlustes nach DI
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Der Plattenanschluss darf, wenn kein genauerer Nachwe|s gefiihrt wird, als thermisch
getrennte Konstruktion im Sinne von DIN 4108 Bbl. 2'° angesehen werden. Es darf daher
mit einem pauschalen spezifischen Warmebriickenzuschlag von AUyg = 0,05 W/m2:K fir die
gesamte Umfassungsflache gerechnet werden.

215 Dauerhaftigkeit und Korrosionsschutz

Die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit werden in DIN 1045-1"', Abschnitt 6 festgelegt.
Die Mindestbetonfestigkeitsklassen sowie die Mindestbetondeckung in Abhangigkeit von den
jeweiligen Umweltbedingungen sind entsprechend DIN 1045-1" einzuhalten. Der
Korrosionsschutz wird durch Einhaltung der Betondeckung der bauseitigen Bewehrung nach
DIN 1045-1"" und Verwendung der Werkstoffe nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sowie der bauseitig eingesetzten Werkstoffe gewahrleistet.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung der SchweiBverbindungen

Fir die SchweiBverbindungen gelten die Festlegungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-30.3-8" in Verbindung mit DIN EN ISO 17660-1"2. An den SchweiBverbin-
dungen der Querstabe sind die Anlauffarben vollstandig zu beseitigen. Werden Druckstabe
mit einer Druckplatte aus Baustahl gefertigt, so wird diese an der Auflagerseite der
Anschlusselemente an die Druckstédbe mittels einer umlaufenden Kehlnaht bzw. einer
Stumpfnaht kraftschlissig geschweiBt. Die Stabe sind mit solcher Lange herzustellen, dass
die Stahldruckplatte 50 mm von der Plattenstirnseite entfernt liegt.

Die Schwei3verbindungen zwischen geschmledeter Auflagerplatte und Querkraftstaben sind
nach SchweiBanweisung gemaB Prifplan® auszufithren.

222 Verpackung und Kennzeichnung
Jede Verpackungseinheit von Anschliissen Schéck Isokorb® Typ KS und QS muss vom
Hersteller dauerhaft und deutlich lesbar, z. B. mittels Aufkleber mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander

gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 "Ubereinstimmungsnachweis" erfillt sind.

Zusétzlich muss die Kennzeichnung mindestens folgende Angaben enthalten:
- Zulassungsnummer (Z-15.7-292),
- Typenbezeichnung,

- Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des Warmedammstoffes
nach DIN V 4108-4"

An jedem einzelnen Schock Isokorb® missen eindeutige Angaben zum Einbau der
Anschlisse und der Anschlussbewehrung angebracht werden. Der Hersteller hat jeder
Lieferung eine Einbauanleitung beizufligen.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes Schock- Isokorb® mit den
Beshmmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk
mit einem Uberelnstlmmungszemflkat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktlons-
kontrolle und einer regelmaBigen Fremdiiberwachung einschlieBlich einer Erstp G
Bauproduktes nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
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Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabel durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauproduktes Schéck-
Isokorb® eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uber-
wachungsstelle einschlieBlich Produktprifung einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Uberemstlmmungszemflkat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

23.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuftihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MaBnahmen einschlieBen:

— Uberpriifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile:

Fiir den Schock Isokorb® diirfen nur Baustoffe verwendet werden, fiir die entsprechend den
geltenden Normen und Zulassungen der Nachweis der Ubereinstimmung gefiihrt wurde und
die entsprechend gekennzeichnet sind oder die nach den Regelungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung liberwacht und geprift werden.

— Kontrolle und Prifungen, die wahrend der Herstellung durchzuflihren sind:

Die Eigenschaften der Stabe sind entsprechend der geltenden Zulassungen und Normen
sowie Prifplane® zu prifen.

— Nachweise und Prifungen, die am fertigen Bauprodukt durchzufiihren sind:

Die Abmessungen des Bauproduktes Schéck-Isokorb® und die Ausfiihrung und Nach-
behandlung der SchweiBverbindungen sind an jedem Isokorb zu Uberpriifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Prafungen und soweit zutreffend Vergleich mit den Anforde-
rungen,

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit uberelnstlmmenden

ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch m{gliet=eme
zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung un u%
wiederholen. ﬁ:"
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2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelméaBig zu uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Im Rahmen der
Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung des Bauproduktes Schéck-Isokorb durchzufiihren
und es sind auch Proben fir Stichprobenpriifungen zu entnehmen. Die Probenahme und
Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Im Rahmen der Uberpriifung der werkseigenen Produktionskontrolle sind Versuche geméaR
der Prifplane’ durchzufiihren, die Ergebnisse auszuwerten und mit den Anforderungen der
Priifplane’ zu vergleichen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut flr Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen

vorzulegen.
3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung
3.1 Entwurf

Mit den Anschliissen Schéck Isokorb® diirfen je nach Typ Biegemomente und/ oder Quer-
krafte sowie Horizontalkrafte Ubertragen werden. Die Mindestfestigkeitsklasse der anzu-
schlieBenden Stahlbetonbauteile aus Normalbeton ist C20/25, bei AuBenbauteilen C25/30.

Die angeschlossene Stahlkonstruktion ist durch Fugen zu unterteilen, die zur Minderung der
Temperaturbeanspruchung entsprechend Abschnitt 4.1 angeordnet werden. Werden
konstruktive MaBnahmen zur Verschieblichkeit des Belages der angeschlossenen Stahl-
konstruktion getroffen, sind fir die Berechnung der Fugenabstdnde die maximalen
Temperaturdifferenzen der Stahlanschlusskonstruktion maBgebend.

Die in der Stahlkonstruktion auftretenden Beanspruchungen werden (ber die Zug- und
Druckglieder in der Fuge lokal Ubertragen und Uber einen Krafteinleitungsbereich in die
angeschlossenen Platten weitergeleitet. Der statische Nachweis fir die Weiterleitung der
Ubertragenen Krafte ist zu fihren.

Die Anschlisse sind zur lokal begrenzten Aufnahme von Torsionsmomenten, die zur
Herstellung des Gleichgewichts erforderllch sind, nicht geeignet. Aus diesem Grund sind
mindestens zwei Schéck Isokorb® - Anschlusselemente je anzuschlieBender Konstruktion zu
wahlen.

3.2 Bemessung

3.21 Besondere Festlegungen im Bereich der Ddmmfuge und im Einleitungsbereich fiir die
Nachweise im Grenzzustand der Tragféhigkeit

Die Bemessungswidersténde sind in den Anlagen 6 bis 9 angegeben und beznehen sich auf
den dort angegebenen Bemessungsschnitt A-A. Sie gelten fur Schock Isokorb® Elemente in
guten Verbundbedingungen nach DIN 1045-1", Abschnitt 12.4, deren Randabstande groBer
als 16,5 cm und deren Achsabstande gréBer als 23 cm sind und die mit einer bauseitigen
Anschlussbewehrung eingebaut werden. Die Anordnung der bauseitigen Bewehrung kann
den Anlagen 13 und 14 entnommen werden, diese gilt fiir ein Nennmaf3 der Betondeckung
von 20 mm.

Bei abhebenden Querkraften sowie Horizontalkraften parallel zur Dammfuge von
H > 0,342 - minVgq ist die Weiterleitung der Lasten zwischen der bauseitigen Stirnplatte und
den Druckstaben sicherzustellen. Hierzu sind in der Stirnplatte Rundlécher anzuordnen.

Bei Horizontalkraften senkrecht zur Dammfuge Z, bzw. D, sind die Bemessungswje
entsprechend den Anlagen 6 bis 8 abzumindern oder entsprechend Anlage 9 zu&
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Spannungs- und Betriebsfestigkeitsnachweise (Ermidung) fiur Normalkréfte und Stab-
biegung infolge Verformung durch Temperaturdifferenzen der zu verbindenden Bauteile im
Sinne von Abschnitt 3.3.11 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.3-6* brauchen
nicht gefuihrt zu werden. Diese Nachweise gelten als im Rahmen des Zulassungsverfahrens
erbracht, indem die Fugenabstdnde in den auBenliegenden Bauteilen nach Abschnitt 4.1
begrenzt werden.

Die Zug- und Druckstébe sind mit den Zug- und Druckstaben der angrenzenden Platten zu
stoBen. Dabei sind die in den Anlagen 2 bis 4 angegebenen Ubergreifungslédngen einzu-
halten.

Die Querkraftstabe sind mit ihren geraden Schenkeln in den Platten zu verankern, mit den in
den Anlagen 2 bis 5 angegebenen erforderlichen Verankerungslangen.

3.22 Besondere Festlegungen im Bereich der Dammfuge und im Einleitungsbereich fiir die
Nachweise im Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

Fur die Begrenzung der Rissbreiten gilt DIN 1045-1"", Abschnitt 11.2.1. An der Stirnseite der
Fuge sowie im Krafteinleitungsbereich muss ein zusatzlicher Nachweis nicht geflihrt werden,
wenn die Regelungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingehalten werden.

Bei der Berechnung der vertikalen Verformungen an der Vorderkante der Stahlkonstrukhon
sind fir den Kraganschluss die aus der Verdrehung des Schéck Isokorb® resultierenden
Verformungen zu bericksichtigen. Der Nachweis der Verformungen ist unter der quasi-
stdndigen Einwirkungskombination zu filhren. Im Grenzzustand der Tragféhigkeit kann je
nach Typ der maximale Drehwinkel infolge des Kraganschlusses entsprechend Anlage 10,
Tabelle 15 auftreten.

Sofern eine Untersuchung des Schwingungsverhaltens der anzuschlieBenden Stahl-
konstruktion erforderlich ist, sind die aus dem Schéck Isokorb® resultierenden zuséatzlichen
Verformungen zu berlcksichtigen.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Achs- und Fugenabstédnde

Der Randabstand des Schéck Isokorb® muss mindestens 16,5 cm betragen. Der Achs-
abstand darf 23 cm nicht unterschreiten.

In den auBenliegenden Stahlbauteilen sind rechtwinklig zur D&mmschicht Dehnfugen zur
Begrenzung der Beanspruchung aus Temperatur einzubauen. Der Dehnfugenabstand ist der
Anlage 10, Tabelle 16 zu entnehmen.

4.2 Bauliche Durchbildung

In den Stahlbetonplatten ist die Mindestbetondeckung nach DIN 1045-1"" einzuhalten. Dies
gilt fur die Zug- und Druckstadbe, die Querbewehrung oder eine vorhandene Montage-
bewehrung.

Die Bewehrung der an die Kraganschliisse anschlieBenden Betonkonstruktionen ist unter
Ber(icksichtigung der erforderlichen Betondeckung nach DIN 1045-1" bis an die Damm-
schicht heranzufiihren.

Die Querstabe missen in der Regel auf den Langsstaben der Schock Isokorb®- Anschliisse
liegen. Hiervon darf bei Stdben mit Nenndurchmesser kleiner 16 mm abgewichen werden,
wenn der Einbau der Querstdbe unter den jeweils vorliegenden Baustellenbedingungen
auch direkt unter den Langsstdben der Schéck Isokorb™ Anschlisse méglich ist _und
kontrolliert wird, z. B. durch den Fachbauleiter. Die erforderlichen Montageschritig
mussen in der Einbauanleitung beschrieben sein.

Deutsches Institut
fiir Bautechnik //

Z34860.10 1.16.7-9/07
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Die erforderliche Rand- und Spaltzugbewehrung fiir den Schéck Isokorb® Typ KS14, QS10
und QS12 ist durch den Einbau von 2 Steckbiigeln (Pos. 2) analog Anlage 13 bzw.
Anlage 14 abgedeckt.

Die bauseitige Anschlussbewehrung ist entsprechend den Anlagen 13 und 14 einzubauen.

Vera Hausler
Referatsleiterin
Berlin, 5. August 2010

Deutsches Institut /}
fiir Bautechnik /

Das Datenblatt ist beim Deutschen Institut fiir Bautechnik und der fiir die Fremdiberwachung eingeschalteten Stelle

hinterlegt.

2 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen; Deutsche Fassung
EN 10204:2004

? DIN EN 10025-2:2005-04 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen - Teil 2: Technische Liefer-
bedingungen fir unlegierte Baustéhle; Deutsche Fassung EN 10025-2:2004

9 Zulassung Nr. Z-30.3-6 Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden St&hlen vom
20. April 2009

> Der Prifplan ist beim Deutschen Institut fir Bautechnik und der fir die Fremdiberwachung eingeschalteten Stelle

hinterlegt.

8 DIN EN 13163:2001-10 Warmedammstoffe fiir Geb&ude - WerkméBig hergestellte Produkte aus
expandiertem  Polystyrol  (EPS) - Spezifikation; Deutsche  Fassung
EN 13163:2001

: DIN 4108-2:2003-07 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden - Teil 2: Mindestanfor-
derungen an den Warmeschutz

8 DIN EN ISO 10211:2008-04 Wérmebriicken im Hochbau - Warmestréme und Oberflachentemperaturen -
Detaillierte Berechnungen (1ISO 10211:2007); Deutsche Fassung
EN ISO 10211:2007

¢ DIN V 4108-6:2003-06 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden - Teil 6: Berechnung des
Jahresheizwarme- und des Jahresheizenergiebedarfs

10 DIN 4108 Bbl. 2:2004-01 Warmeschutz  und  Energie-Einsparung in  Gebé&uden - Warmebriicken -
Planungs- und Ausfiihrungsbeispiele

N DIN 1045-1:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 1: Bemessung und
Konstruktion

DIN EN ISO 17660-1:2006-12 SchweiBen - SchweiBen von Betonstahl - Teil 1: Tragende SchweiBBverbin-
dungen (ISO 15660-1:2006), Deutsche Fassung EN ISO 17660-1:2006

' DIN V 4108-4:2008-06 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden - Teil 4: Wéarme- und

feuchteschutztechnische Bemessungswerte

£34860.10 1.15.7-9/07
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Abb.1 Schock Isokorb Typ KS14 V8 und KS14 V10

Abb.2 Schéck Isokorb Typ KS14 W
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Abb.3 Schock Isokorb Typ KS20 V10 und KS20 V12
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Deutsches Institut
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Abb.4 Schock Isokorb Typ QS10 und QS12

Schéck Bauteile GmbH Schack Isokorb Anlage 1
zur allgemeinen
Vimbucher Str.2 Typ KS und Typ QS bauaufsichtlichen Zulassung

76534 Baden-Baden
aden-Bade Anschliisse Nr. Z-15.7-292

vom 05. August 2010




Stahltréger inkl. Stimplatte und Knagge
bauseits nach statischen
Erfordernissen

7,

Abb. 5: Schick Isokorb Typ KS14 VB und KS14 V10
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(1) altemative Ausfilhrung mit bauseitigen
Steckbiigeln
2 @ 8 als Rand- und Spaltzugbewehrung
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Abb, 8: Grundriss

m NR-Stahl 8) BSt 500 S 5 NR-Stahl #
S 235
Gewinde M16 ‘F_ Gewinde M16 B
80 | >100 Is > 631 80 |250
Abb. 7: Zugstébe 2 & 14 Abb. B: Drucklager 2 @ 14
Alternative Ausfiihrung
Seitenansicht 30 Zlbonott Seitenansicht 30 21
Distanzplatichen % > besan® lasisoos Distanzpltichen %, Inrsian® ssisos
‘: y !5;‘ Auflagerplatte &%ﬂ.
80
Grundriss NR-Stahl?) BSt 500 S Grundriss NR-Stahl ®) BSt500 S
| o _
%ﬁ’. 8 g %’3 26
N A BSI500S
NR-Stah!®) BS1500 S 15| 80 NR-Stahi®) BSt500
Abb. 9a bis 9d: Querkraftstabe 2 @ d inkl. Auflagerplatte
., NR-stan®) %
& A\
: e
8 8
e
Iid é " O *l 8
2 i ‘:“‘:’p A
iﬁ 27,6 115 215
T oL S 170 Deutsches Institut
i b atie
aew fiir Bautechnik
Tab. 1 Typ KS14 Querkraftstabe und Verankerungsléngen ;
Typ Querkraftstab Verankerungslange Verteilerstab
Querkrafttragstufe Anzahl x ds I, net 1 I, net 2 Anzahl x dg
KS14 V8 2x8 mm 530 mm 371 mm 1x6 mm
KS14 V10 2x10 mm 662 mm 463 mm 1x6mm
a) b) ) Materialangaben siehe Abschnitt 2.1.2
Schock Bauteile GmbH Schéck Isokorb Anlage 2
zur allgemeinen
Vimbucher Str.2 Typ KS und Typ QS bauaufsichtlichen Zulassung
76534 Baden-Baden
Abmessungen Nr. Z-15.7-292
Typ KS14 V8 und KS14 V10 vom 05. August 2010
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Stahltrager inkl. Stimplatte und Knagge
bauseils nach statischen Erfordemissen
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Abb. 13: Zug- und Druckstébe 2 x 2 & 14
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Abb. 14a bis 14d: Querkraftstabe 2 @ 8 inkl, Auflagerplatte
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Abb. 15: Auflagerplatte

Deutsches Instit
Tab. 2 Typ KS14 VW Querkraftstabe und Verankerungsléngen fiir Bautechnik

Typ Querkraftstab Verankerungslénge Verteilerstaby]
Querkrafttragstufe Anzahl x ds Ib, net 1 Ib, net 2 Anzahl x ds

KS14 VV 2 x 8 mm 530 mm | 371 mm 1x6mm

2)b) €} Materialangaben siehe Abschnitt 2.1.2

Schack Bauteile GmbH Schock Isokorb Anlage 3
zur allgemeinen
VIEUeE St Typ KS und Typ QS bauaufsichtlichen Zulassung
Gt Abmessungen Nr. Z-15.7-292
Typ KS14 VWV vom 05. August 2010
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bb. 17: Grundriss
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Abb. 18: Zugstédbe 2 @ 20
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Abb. 19: Druckstabe 2 @ 20
Alternative Ausfiihrung
Seitenansicht 30 2 1 Seitenansicht 30 2 b, net2
Dista on M”’ BSt 500 S Dista NR-Stahi b) BS1500 S
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Abb. 21: Auflagerplatte b
Tab. 3 Typ KS20 Querkraftstabe und Verankerungsléngen D?.U!sches Insfitat
Typ Querkrafistab Verankerungslange | Verteilerstaby|"" Bautechuik
Querkrafttragstufe Anzahl x ds Ib, net 1 lp, net 2 Anzahl x ds 12
KS20 V10 2x 10 mm 662 mm 463 mm 1x 8 mm
KS20 V12 2x 12 mm 794 mm 556 mm 1x8mm
a) b) ©) Materialangaben siehe Abschnitt 2.1.2
Schéck Bauteile GmbH Schack Isokorb Anlage 4
zur allgemeinen
Vimbucher Str.2 Typ KS und Typ QS bauaufsichtiichen Zulassung
76534 Baden-Baden Abmessungen Nl'. 2_1 57_292
Typ KS20 V10 und KS20 V12 vom 05. August 2010
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Abb. 22: Schack Isokorb Typ QS10 und Q812
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Abb. 24: Drucklager 2 & 14
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Tab. 4 Typ QS10 und Typ QS12 Querkraftstébe und Verankerungsléngen Deutsches Institut
Typ Querkraftstab Verankerungsldnge | Verteilerstab fiir Bautechnik
Querkrafttragstufe Anzahl x dg Ib, net 1 Ib, net 2 Anzahl x ds
Qs10 2x 10 mm 662 mm 463 mm 1x8 mm
Qs12 2x12 mm 794 mm 556 mm 1x8mm

a) b) ) paterialangaben siehe Abschnitt 2.1.2

Schock Bauteile GmbH Schéck Isokorb Anlage 5
zur aligemeinen
Vimbucher Str.2 Typ KS und Typ QS bauaufsichtlichen Zulassung
76534 Baden-Baden Abmessungen Nr. Z-15.7-292
Typ QS10 und QS12 vom 05. August 2010
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Abb. 27 und 28: Schick Isokorb Typ KS14 V8 und KS14 V10, Schnittgréendefinition

Tab. 5 BemessungsschnittgréBen
Typ KS14 V8

Typ KS14 V10

Tab. 6 BemessungsschnittgréBen

Lastfall Lastfall
positive positive
Querkrafte Querkrifte
h Z Hndn
|Imm} [mm] | [kN]
180 | 113
190 | 123
200 | 133
210 | 143
220 | 153
+2.50 18,00 230 | 163 | +4,00
Il 240 | 173 240 | 173
[[250 T 183 [l'250 1 183
260 | 193 Il 260 | 193
270 | 203 il 270 | 203
280 | 213 || 280 | 213

1)

Bei Horizontalkraften von Heg > 0,342 x min. Vgq ist die Weiterleitung der Lasten zwischen der

bauseitigen Stirnplatte und den Druckstdben sicherzustellen. Hierzu kénne
Rundlécher angeordnet werden oder die Schrauben werden entsprechend

Tab. 7 BemessungsschnittgréBen D |

(max. Horizontalkraft senkrecht zur DAmmfuge) fiir Typ KS14 V8 und KS14 V10

Lastfall positive Querkrafte

h Drat
[mm] [kN]
180 - 280 106,50

Bei einwirkenden Horizontalkraften Dgg , senkrecht zur Dammfuge sind die
Biegemomente Mgg, Tabelle 5 und 6, mit dem Faktor &= abzumindern:

k=1~

fiir Druckkréfte D.: Dy, /2 B 10

Dy, —cos20°- |ng

n in der Stirnplatte
vorgespannt.

Schock Bauteile GmbH

Vimbucher Sir.2
76534 Baden-Baden

Schock Isokorb
Typ KS und Typ QS

Bemessungsschnittgroen
Typ KS14 V8 und KS14 V10

Anlage 6

zur allgemeinen
bauvaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-15.7-292
vom 05. August 2010
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Abb. 29 und 30: Schick Isokarb Typ KS14 W Schnlttgro[&endaﬁmtion

Tab. 8 BemessungsschnitigréBen Typ KS14 VV

Lastfall Lastfall
abhebende positive
Querkrafte Querkrafte

h z Vnuﬂ Mgy Vrd

[mm] | [mm] | [kN] [kN] [kNm] I [kN]

180 | 113

190 | 123

200 | 133

210 | 143

220 | 153

230 | 163 | +2,50(|-12,00 18,00

240 | 173 -

250 | 183 -

260 | 193

270 | 203

280 | 213

1)

Bei abhebenden Querkréften sowie Horizontalkraften von Heq > 0,342 x min. Vg ist die Weiterleitung der
Lasten zwischen der bauseitigen Stirnplatte und den Druckstében sicherzustellen. Hierzu kénnen in der
Stimplatte Rundldcher angeordnet werden oder die Schrauben werden entsprechend vorgespannt.

Tab. 9 BemessungsschnitigréBen Z . und D 1 (max. Horizontalkraft senkrecht zur Dammfuge)
fiir Typ KS14 VW

Lastfall Lastfall
abhebende Querkréfie ositive Querkréafte
h ZRd 1,1 bzw. DRy 11 ZRd 1,2 bzw. DRa 1.2
[mm] [KN] “ [KN]

180 - 280 +128,70 +108,10
e ——————

Bei einwirkenden Horizontalkrédften Deg, senkrecht zur Dammfuge sind die Biegemomente Mgg,
Tabelle 8, mit dem Faktor & abzumindern:

F DiGickkiafte Dy #=l-——Daal2____<yp
Dy, —c0820° [V, |
= & Z d L '“ZEa'L

fiir Zugkréfte Z,: r=m5 1.0 Deutsches Institut

Schack Bauteile GmbH Schck Isokorb Anlage 7
zur allgemeinen
Vimbucher Str.2 Typ KS und Typ QS bauaufsichtlichen Zulassung
76534 Baden-Bade —
) Bemessungsschnittgrofen Nr. Z-15.7-292
Typ KS14 VW vom 05. August 2010
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Abb. 31 und 32: Schock Isokarb Typ KS20, SchnittgréRendefinition
Tab. 10 BemessungsschnittgréBen Typ KS20 V10 Tab. 11 BemessungsschnittgroBen Typ KS20 V12
Lastfall Lastfall Lastfall Lastfall
abhebende positive abhebende positive
Querkrafte Querkrafte Querkréfte Querkrafte
h z [ Hra"[[ Ve Mrad Vrg Mpq VRa Mgq || Ve | Mgd
mm] | [mm] | [kN] I [kN] | [kNm] || [KN] | [kNm] [kN] | [kNm] || [kN] | [kNm]
180 | 108 11,22 22,13 11,22 20,61 ||
[ 190 | 118 -12,26 -12,26 22,52
Il 200 [ 128 -13,29 -13,29 24,42
I 210 | 138 -14,33 -14,33 26,33
220 | 148 -15,37 -15,37 28,24
230 | 158 | +4,00||-12,00 | -16,41 || 30,00 -16,41 || 45,00 | 30,15
240 | 168 -17,45 -17,45 32,06
250 | 178 -18,49 -18,49 33,97
260 | 188 -19,53 -19,53 35,87
Il 270 | 198 -20,57 -20,57 37,78
Il 280 | 218 -21,60 21,60 || 39,69

1)

Bei abhebenden Querkraften sowie Horizontalkraften von Heg > 0,342 x min. Vg ist die Weiterleitung der
Lasten zwischen der bauseitigen Stimplatte und den Druckstaben sicherzustellen. Hierzu kénnen in der
Stirnplatte Rundldcher angeordnet werden oder die Schrauben werden entsprechend vorgespannt.

Tab. 12 BemessungsschnitigrdBen Z L und D 1 (max. Horizontalkraft senkrecht zur Dammiuge)
flir Typ KS20 V10 und KS20 V12

Lastfall Lastfall
abhebende Querkrafte positive Querkréfte ‘
h ZRd 1,1 bzw. DRd 1,1 Zpg 1.2 bzw. DRy 12
[mm] [kN] [kIN]
180 - 280 +233,10 +233,10

Bei einwirkenden Horizontalkraften Deg, senkrecht zur Dammfuge sind die Biegemomente Mgy,
Tabelle 10 und 11, mit dem Faktor & abzumindern:

forDruckkiifie D;:  x=l-—2sul2 <19
Dy, —cos20° ~|Vﬁ,|
fir Zugkrafte Z,: k= tai = Zais Z’:” <1,0 Deutsches Institut
Zpas —00520° V| fiir Bautechnik
Schock Bauteile GmbH Schack Isokorb Anlage 8
zur allgemeinen
Vimbucher Str.2 Typ KS und Typ QS bauaufsichtiichen Zulassung
76534 Baden-Bad e
e BemessungsschnittgréRen Nr. Z-15.7-292
Typ KS20 V10 und KS20 V12 vom 05. August 2010




Ansicht

Draufsicht

Abb. 33 und 34: Schick Isokorb Typ QS10 und QS12, Schnittgroendefinition

Tab. 13 BemessungsschnittgréBen Typ QS10

Al
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Tab. 14 BemessungsschnittgréBen Typ QS12

Ii_

I Lastfall Lastfall
positive Querkréfte positive Querkrafte
h Hre” | Ve .DRay h Hpg ! Vig " Dag . 2

[mm] [kN] [kN] [kN] [mm] [kN] [kN] [kN]

180 180

190 190

200 200

210 210

220 220

230 +4,00 48,32 70,50 230 +6,50 69,58 70,50

240 240

250 250

260 260

270 270 “

280 | 280

1)

Bei Horizontalkraften von Heg > 0,342 x min. Vgq ist die Weiterleitung der Lasten zwischen der
bauseitigen Stirnplatte und den Druckstében sicherzustellen. Hierzu kénnen in der Stirnplatte
Rundlécher angeordnet werden oder die Schrauben werden entsprechend vorgespannt.

2)

Die einwirkenden Horizontalkréfte Deqs senkrecht zur Dammfuge werden wie folgt bemessen:

flr Druckkrafte D,:

cos20°

Dy, € Dy, —€0820° V| - —— e

||

Deutsches Institut

Schock Bauteile GmbH

Vimbucher Str.2
76534 Baden-Baden

Schock Isokorb
Typ KS und Typ QS

Bemessungsschnittgrofien
Typ QS10 und QS12

fiir Bautechnik

Anlage 9

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-15.7-292
vom 05. August 2010




Tab.15 Maximal zu erwartende Verformungen (tan a) im Grenzzustand der Tragféhigkeit bei 100% Ausnutzung des
Schéck lsokorbes
Zpg Dap | Ozpd Iz Op,Rd Ip h [cm]
Varianie | [kN] kN] [[N/mm3]| [mm] |[Wmm?]| [mm] || 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 28 | 24 [ 25 | 26 | 27 | 28
KS14vs | 89,61 | 106,50 | 291 320 | 346 130 [o8|07) 07| 06|06 05|05|05]05]|04]04
KS14v1i0 | 78,33 | 106,50 | 254 | 320 | 346 130 | 07|07 06| 06|05]|05|05|04]04]|04]04
KS14vv | 91,15 | 108,10 296 | 320 | 351 320 (12|11 10|09 |09]| 08| 08| 07| 07|06]|06
KS20 V10 || 204,90 | 233,10 | 326 | 380 | 371 30 | 15| 1413|1211 10|10|09]|09] 08|08
KS20 V12 || 190,80 | 233,10 | 304 | 380 | 371 30 | 15|13 |12| 11|11 10|09]|09]|09]08] 08
Tab. 16 Zuldssige Dehnfugenabsténde
Dicke der Stabdurchmesser [mm]
Dammfuge [mm)] <14 [M16] 20 [M22]
=80 570m 3,50 m
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bb. 35 Achs- und Randabstande

Schock Bauteile GmbH

Vimbucher Str.2
76534 Baden-Baden

Schock Isokorb
Typ KS und Typ QS

Verdrehwinkel und
Ausflihrungsdetails

Anlage 10

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-15.7-292
vom 05. August 2010




Eine bauseitige Knagge (Flachstahl h = 40mm, t = 15mm), an die Kopfplatte angeschweil3t,
ist zur sicheren Ubertragung der Querkraft in den Schdck Isokorb Typ KS (oder QS)

zwingend erforderlich!

Querkraft

bauseits Knagge an

Kopfplatte angeschweil’t

e A AT S AT T A AT AT A AT OV ST IV ST )

Auflagerplatte

Abb. 36 Querkraftlibertragung durch Knagge

h (180 - 280)

66

freie Klemmlange = 30 mm

Abb. 37 Seitenansicht: Schick Isokorb Typ KS14 V8 und KS14 V10

e P R g

h (180 - 280)

freie Klemmiange = 30 mm

Abb. 38 Seitenansicht: Schack Isokorb Typ KS14 VWV
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Abb. 39 Bauseitige Stirnplatte zu Schéck Isokorb Typ KS14 V8, KS14 V10 und KS14

Rundlécher bei
Lastfall abhebende
Kréafte

Stahlsorte nach statischen Erfordernissen.
Korrosionsschutz nach dem Schweilien
durchfiihren.

" Nach Angabe des Statikers.

?LochmaR entspricht einer Héhenjustage
von +10mm.
Durch VergréRerung des Lochmales kann
die Hohenjustage vergrossert werden.

) Freie Klemmlange beachten.

Schock Bauteile GmbH

Vimbucher Str.2
76534 Baden-Baden

Schock Isokorb
Typ KS und Typ QS

Anschlussdetails
Stahlbau

Anlage 11

zur allgemeinen

Nr. Z-15.7-292
vom 05. August 2010




e e e e e e e e e e o AT O (PR

4xm22

h (180 - 280)

Wi <5 E | i VA A b P D e TS |
8

8

freie Klemmlédnge = 35 mm

Abb. 40 Seitenansicht: Schock Isokorb Typ KS20 V10 und KS20 V12

1) 70 1) t1)'3.)
23
Bl L
N§ B 4 Stahlsorte nach statischen Erfordernissen.
N NG 1 4—5— Korrosionsschutz nach dem Schweilten
| =) |_—Knagge durchfiihren.
= 120 = o
V4 - oG || —
\_V7 SR g ] 74 " Nach Angabe des Statikers.
- NS 5  dichtschweien
23 \ G ' LochmaR entspricht einer Hohenjustage
L von +10mm.
1 115 1) Durch Vergrofierung des LochmalRes kann
die Héhenjustage vergrossert werden.
Rundlocher bei 3 Freie Klemmisnge beachten.
Lastfall abhebende
Krafte

Abb. 41 Bauseitige Stirnplatte zu Schock Isokorb Typ KS20 V10 und KS20 V12
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Abb. 42 Seitenansicht: Schock Isokorb Typ QS10 und QS12

13)
t
[ Stahlsorte nach statischen Erfordernissen.
’_ Korrosionsschutz nach dem Schweifl3en
durchfiihren.
; 15
N | N4 1) )
\ Z 7 : 4/ Knagge Nach Angabe des Statikers.
120 [ I | | 2)
e N 48 e Lochmal entspricht einer Hahenjustage
74 5 19 g = | — von +10mm.
» = = S [ 4 Durch Vergroferung des Lochmalies kann
\ 2 | F g dieht die Héhenjustage vergrossert werden.
17 = schweillen
L ¥ Freie Klemmlénge beachte
b 115 " N

Abb. 43 Bauseitige Stirnplatte zu Schock Isokorb Typ QS10 und QS12
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Schock Isokorb Typ KS14 V8 und KS14 V10

Ubergreifungssto®: Anschluss 2 @ 14 mm, Ausbildung gemar'"), Pos. (1)
Querbewehrung:  konstruktive Querbewehrung gemak'"),
Konstruktive Randverbiigelung, 2 @ 8 mm, Pos.@

Pos. (2) Steckbiigel 228

™~

4 B

Abb. 44 Seitenansicht: Schick Isokorb
Typ KS14 V8 und KS14 V10

Pos.

Abb. 45 Draufsicht: Schock Isokorb
Typ KS14 V8 und KS14 V10

Schock Isokorb Typ KS14 VV
UbergreifungsstoR: Anschluss 2 @ 14 mm, Ausbildung gema® ™), Pos. (1)
Querbewehrung:  konstruktive Querbewehrung geman ")
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Abb. 46 Seitenansicht: Schock Isokorb
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Abb. 47 Draufsicht: Schock Isokorb
Typ KS14 VV
Deutsches Institut
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Schock Isokorb Typ KS20 V10 und KS20 V12
UbergreifungsstoR: Anschluss 4 @ 14 mm, Ausbildung gemaR ', Pos.
Querbewehrung: aulenliegende Querbewehrung in Form von Biigeln (siehe Abbildung), Pos.@

[ O N O

Pos.@ 0s.
0 T A A /DGP
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Pos.(8): Alternativ: Ausfiihrung mit Biigel > @6 wenn
21 Biigel @ 6, e = 60 mm ) erf. Betondeckung gewahrleistet ist.
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Abb. 48 Bauseitige Anschlussbewehrung fiir Schock Isokorb Typ KS20 V10 und KS20 V12
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J’/‘1 ] i 1)Beim Einsatz in Elementplatten kénnen die unteren Schenkel der

2100 Steckbiigel 2 @ 8 mm bauseits gekiirzt werden.

Eine weitere Anschlussbewehrung wegen
Schock Isokorb Typ QS ist nicht erforderlich

Deutsches Instit

Abb. 49 Bauseitige Anschlussbewehrung fiir Schéck Isokorb Typ QS
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