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Utiliser un casque Utiliser des lunettes de protection

Utiliser des chaussures de sécurité Utiliser des gants de protection

Désigne un danger potentiel imminent. S’y exposer peut entraîner des blessures graves 
ou mortelles. AVERTISSEMENT

Désigne un danger potentiel imminent. S’y exposer peut entraîner des blessures légères 
ou bénignes. CAUTION

Consignes de sécurité
▶ Schöck Isokorb® ne doit être installé que par un personnel quali� é.
▶ Pour se protéger contre les éventuelles lésions corporelles, il est indispensable de porter un équipement de protection indivi-

duelle (EPI) pour e� ectuer tous les travaux.

Symboles
Dans ce guide d’installation la symbolique suivante est utilisée pour souligner certaines informations importantes :

Remarques | Symboles

Consignes
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Schöck Isokorb® CXT type K-E, CT type K-T

Schöck Isokorb® CXT type K-E, CT type K-T
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2B2A

1

≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*

4

3B3A

BA

Remplir impérativement l'élément de compression 
avec du béton coulé sur place ! *Largeur du joint 
selon l'approbation spéci�spéci�que au pays 

7

5B

cnom

l0

cnomnom

8
cnom

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.

5A

≥ 100 mm*≥ 100 mm* cnom

cnom

6
Surélever l'étaiement conformément au plan
d'exécution.

Instructions d’installation d’un balcon préfabriqué

Schöck Isokorb® CXT type K-E, CT type K-T

Guide d’installation Schöck Isokorb® CXT et XT|T/BE-fr/2020.1/Septembre

CX
T 

ty
pe

 K
-E

CT
 ty

pe
 K

-T
Bé

to
n 

– 
bé

to
n



9

7

Instructions d’installation d’un balcon préfabriqué

Schöck Isokorb® CXT type K-E, CT type K-T
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2B

BA

2A

1

REI

R0

8

≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 mm*mm*mm*mm*mm*

4

cnom

cnom

≤ 50 mm

2 ⌀ 8

6

c1

c2

h hh h-c2-c1

≥ 300 mm

7.2

7.1

5

ccnom

*Largeur du joint selon l'approbation spéci
que 
au pays

Surélever l'étaiement conformément au plan 
d'exécution.

Instructions de la mise en œuvre pour chantier

Schöck Isokorb® CXT type K-E, CT type K-T
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11

l0

l0

cnomnom

12

cnomnom

cnom

9

1 ⌀ 8

8

≤ 50 mm≤ 50 mm

1 ⌀ 8

14

15

13

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.

9

Instructions de la mise en œuvre pour chantier

Schöck Isokorb® CXT type K-E, CT type K-T
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1

REI

R0

l0
≤ 50 mm
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cnom
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Instructions usine de préfabrication

Schöck Isokorb® CXT type K-E, CT type K-T
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Instructions usine de préfabrication

Schöck Isokorb® CXT type K-E, CT type K-T
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Schöck Isokorb® XT/T type K-E, T type K-T

Schöck Isokorb® XT/T type K-E, T type K-T
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*       (FI):  ≥ 100 mm               

*       (FI):  ≥ 100 mm               

1

3B3A

4

≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm* ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*

l0

5≥ 80 mm* 
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Instructions d’installation d’un balcon préfabriqué

Schöck Isokorb® XT/T type K-E, T type K-T
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≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*

*                                                 (FI): ≥ 100 mm 
4

5

≤ 50 ≤ 50 mm

3B3A

c2

c1

h hh hh h-c1-c1

≥ 300 mm

⌀ 6 ⌀ 6

l0l0

6

7

8

9

10

1.1.1.1.1.1.1.1.

2.2.

15

Instructions pour balcon coulé sur place

Schöck Isokorb® XT/T type K-E, T type K-T
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Instructions usine de préfabrication

Schöck Isokorb® XT/T type K-E, T type K-T
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Instructions usine de préfabrication

Schöck Isokorb® XT/T type K-E
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Instructions usine de préfabrication

Schöck Isokorb® XT/T type K-E

Guide d’installation Schöck Isokorb® CXT et XT|T/BE-fr/2020.1/Septembre

XT
/T

ty
pe

 K
-E

Bé
to

n 
– 

bé
to

n



19

Schöck Isokorb® XT type K-U

Schöck Isokorb® XT type K-U
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2

1 ⌀ 121 ⌀ 12

1

3A 3B

≥ t ≥ t

H HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH H

≥0≥ 0≥ 0≥0≥ 0≥0≥0≥ 0≥0 ≥0≥ 0≥ 0≥ 0≥ 0≥0≥ 0≥0≥0≥ 0≥0

R0

REI

H LH LR tR t
160 – 190 mm 155 mm ≥ 175 mm
200 – 210 mm 180 mm ≥ 200 mm
220 – 230 mm 200 mm ≥ 220 mm
240 – 250 mm 220 mm ≥ 240 mm

LR LR

Mettre le bord inférieur de l‘Isokorb® au même ni-
veau ou au-dessus du bord inférieur du mur.mur.mur     

>0

>0

5A

≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm
≥ t

>0

>0

≥ 0≥ 0>0≥ 0>0>0≥ 0>0

6

4

≥ t

≥ 45 mm

≥ ≥ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
≥ t

≥ 0 5B

Dans la zone marquée, n‘e�ectuer aucun joint de 
construction horizontal ou vertical. Bétonner la zo-
ne marquée en un seul bloc !

Remplir impérativement l‘élément de compression 
avec du béton coulé sur place ! 
Largeur du joint ≥ 100 mm. Épaisseur du mur d‘au 
moins 175 mm et ≥ t.

Surélever l‘élément conformément au plan 
d‘exécution.

Instructions de la mise en œuvre - Balcon en porte-à-faux avec raccord 
mural vers le haut

Schöck Isokorb® XT type K-U
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9

l0l0

2 ⌀ 8 2 ⌀ 8
1 ⌀ 12

10

2 ⌀ 8

l0

≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm

11

8

LR

LRLR

n

n + 1

7

1.1.1.1.
2.2.

3.3.

Véri� er la longueur d‘ancrage LR sur 
l‘étiquette des caractéristiques !

14

l0

12

1. 2.2 ⌀ 82 ⌀ 82 ⌀ 82 ⌀ 82 ⌀ 82 ⌀ 8 1 ⌀ 121 ⌀ 121 ⌀ 121 ⌀ 121 ⌀ 121 ⌀ 121 ⌀ 12

13

Attacher les barres de compression de ⌀ ≥ 8 mm 
au niveau des points de jonction. Attacher la barre
de traction de ⌀ ≥ 12 mm directement sur la barre
de traction au moyen d‘une d‘une tête d‘ancrage !

Avant le bétonnage, retirer toutes les étiquettes de 
mise en garde ! 

Instructions de la mise en œuvre - Balcon en porte-à-faux avec raccord 
mural vers le haut

Schöck Isokorb® XT type K-U
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1

1 ⌀ 121 ⌀ 12

R0

REI
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3A 3B

3C 3D

≥ t
LR

LR

LR

LR

H

H HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH H

H

≥ t

≥ t

≥ t

≥0≥0

≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0

≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0≥0

5A

5B

4

≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm≤ 150 mm ≥ 175 mm≥ 175 mm≥ 175 mm≥ 175 mm≥ 175 mm≥ 175 mm

≥ 100 100 100 100 100 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ≥ 175 mm≥ 175 mm≥ 175 mm≥ 175 mm≥ 175 mm≥ 175 mm

≥ 175 mm

≥ 45 mm5 mm5 mm

>0

>0

≥0≥0>0≥0>0>0≥0>0

≥0≥0>0≥0>0>0≥0>0

H LH LR tR t
160 – 190 mm 155 mm ≥ 175 mm
200 – 210 mm 180 mm ≥ 200 mm
220 – 230 mm 200 mm ≥ 220 mm
240 – 250 mm 220 mm ≥ 240 mm

3A: Poser le bord extérieur de l‘Isokorb® directe-
ment devant le bord extérieur du mur. mur. mur 3B-3D: 
Placer le bord extérieur de l‘Isokorb® directement 
contre ou au-dessus du bord extérieur de la poutre 

Dans la zone marquée, n‘e�ectuer aucun joint de 
construction horizontal ou vertical. Bétonner la zo-
ne marquée en un seul bloc !

Remplir impérativement l‘élément de compression 
avec du béton coulé sur place ! Largeur du joint ≥ 
100 mm. Largeur de la poutre d‘au moins 175 mm.

Instructions de la mise en œuvre - Balcon en porte-à-faux avec décalage 
vers le bas

Schöck Isokorb® XT type K-U
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9

1 ⌀ 12

8

6

LRLRLR

LRLRLR

7

1.1.1.
2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.

Surélever l‘élément conformément au plan 
d‘exécution.

Véri	 er la longueur d‘ancrage LR sur 
l‘étiquette des caractéristiques istiques !

1.
2 ⌀ 8

12

13

2.
1 ⌀ 12

n

n + 1

11

≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm

2 ⌀ 8

10

l0l0

2 ⌀ 8

2 ⌀ 8
1 ⌀ 12

Attacher les barres de compression de ⌀ ≥ 8 mm 
au niveau des points de jonction. Attacher la barre
de traction de ⌀ ≥ 12 mm directement sur la barre
de traction au moyen d‘une d‘une tête d‘ancrage !

Instructions de la mise en œuvre - Balcon en porte-à-faux avec décalage 
vers le bas

Schöck Isokorb® XT type K-U
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16

15

14

l0l0

Avant le bétonnage, retirer toutes les étiquettes de 
mise en garde ! 

Instructions de la mise en œuvre - Balcon en porte-à-faux avec décalage 
vers le bas

Schöck Isokorb® XT type K-U
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Schöck Isokorb® XT type K-O

Schöck Isokorb® XT type K-O

Guide d’installation Schöck Isokorb® CXT et XT|T/BE-fr/2020.1/Septembre

XT
ty

pe
 K

-O
Bé

to
n 

– 
bé

to
n



26

2

3A 3B

≥ t ≥ t

H H

1

1 ⌀ 12

R0

REI

LR LR

H LH LR tR t
160 – 210 mm 145 mm ≥ 175 mm
220 – 230 mm 170 mm ≥ 200 mm
240 – 250 mm 190 mm ≥ 220 mm

Mettre le bord intérieur ieur de l‘Isok‘Isokorb® au même ni-
veau que le bord extérveau que le bord extérieur du mur.mur.mur

5

≥ 100 mm≥ 100 mm≥ 100 mm≥ 100 mm≥ 100 mm≥ 100 mm≥ 100 mm≥ 100 mm≥ 100 mm≥ 100 mm≥ 100 mm≥ 100 mm≥ 100 mm≥ 100 mm≥ 100 mm≥ 100 mm≥ 100 mm≥ 100 mm ≥ t

4

≥ t

≥ 0

6

7

2.2.

1.1.1.1.

Dans la zone marquée, n‘e�ectuer aucun joint de 
construction horizontal ou vertical. Bétonner la zo-
ne marquée en un seul bloc !

Remplir impérativement l‘élément de compression ession 
avec du béton coulé sur place ! 
Largeur du joint ≥ 100 mm. Épaisseur du mur d‘au 
moins 175 mm et ≥ t.

Surélever l‘élément conformément au plan 
d‘exécution.

Instructions de la mise en œuvre - Balcon en porte-à-faux avec raccord 
mural vers le bas

Schöck Isokorb® XT type K-O
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10

9

l0

l0
1 ⌀ 12

2 ⌀ 8

2 ⌀ 82 ⌀ 8

11

≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm

2 ⌀ 8

l0

8

LRLRLRLR

LR

1.1.1.1.1.1.1. 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.

n

n + 1

1. Régler le plan de courbure des barres de traction 
perpendiculairement pour que toutes les pièces 
d‘ancrage soient bien enfoncées !
2. Véri� er la longueur d‘ancrage LR sur l‘étiquette
des des des carcarcaractéractéractéristiques istiques istiques !!!

14

l0

12

13

2 ⌀ 8 2.1. 1 ⌀ 12

Attacher les barres de compression de ⌀ ≥ 8 mm 
au niveau des points de jonction. Attacher la barre
de traction de ⌀ ≥ 12 mm directement sur la barre
de traction au moyen d‘une d‘une tête d‘ancrage !

Avant le bétonnage, retirer toutes les étiquettes de 
mise en garde ! 

Instructions de la mise en œuvre - Balcon en porte-à-faux avec raccord 
mural vers le bas

Schöck Isokorb® XT type K-O
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2

3A 3B

3C 3D

≥ t

≥ t ≥ t

≥ t

1

R0

REI

H

H HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH H

H

1 ⌀ 12

H LH LR tR t
160 – 210 mm 145 mm ≥ 175 mm
220 – 230 mm 170 mm ≥ 200 mm
240 – 250 mm 190 mm ≥ 220 mm

LR

LR LR

LR

Mettre le bord intérieur de l‘Isokorb® au même ni-
veau que le bord extérieur de la poutre. 

5A

5B

≤ 150 mm ≥ t

≥ t≥ 100 mm

4

≥ t

≥ 0

6

Dans la zone marquée, n‘e�ectuer aucun joint de 
construction horizontal ou vertical. Bétonner la zo-
ne marquée en un seul bloc !

Remplir impérativement l‘élément de compression 
avec du béton coulé sur place ! 
Largeur du joint ≥ 100 mm. Largeur de la poutre 
d‘au moins 175 mm et ≥ t.t.

Surélever l‘élément conformément au plan 
d‘exécution.

Instructions de la mise en œuvre - Balcon en porte-à-faux avec décalage 
vers le haut

Schöck Isokorb® XT type K-O
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2 ⌀ 8
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2.2.
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1.

9

LR

LRLRLR1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 2.2.2.2.2.

1. Régler le plan de courbure des barres de traction 
perpendiculairement pour que toutes les pièces 
d‘ancrage soient bien enfoncées !
2. Véri� er la longueur d‘ancrage LR sur l‘étiquette
des caractéristiques !

12

11

13
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2 ⌀ 8

14

2 ⌀ 8 2.1.1. 1 ⌀ 12

n

n + 1

Attacher les barres de compression de ⌀ ≥ 8 mm 
au niveau des points de jonction. Attacher la barre
de traction de ⌀ ≥ 12 mm directement sur la barre
de traction au moyen d‘une d‘une tête d‘ancrage !

Avant le bétonnage, retirer toutes les étiquettes de 
mise en garde ! 

Instructions de la mise en œuvre - Balcon en porte-à-faux avec décalage 
vers le haut

Schöck Isokorb® XT type K-O
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Instructions de la mise en œuvre - Balcon en porte-à-faux avec décalage 
vers le haut

Schöck Isokorb® XT type K-O
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Schöck Isokorb® XT/T type Q-E

Schöck Isokorb® XT/T type Q-E
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Instructions pour balcon coulé sur place

Schöck Isokorb® XT/T type Q-E
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Toujours soutenir le balcon !
Pour ancrer le balcon en toute sécurité, Pour ancrer le balcon en toute sécurité, Pour ancrer le balcon en toute sécur il faut tou-
jours que celui-ci soit soutenu côté extérieur ou com-
biné à d‘autres éléments Isokorb®. Le soutien tempo-
raire ne peut être retiré qu’une fois l’appui perma-
nent installé.

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTA

Instructions d’installation d’un balcon préfabriqué

Schöck Isokorb® XT/T type Q-E
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Instructions usine de préfabrication

Schöck Isokorb® XT/T type Q-E

Guide d’installation Schöck Isokorb® CXT et XT|T/BE-fr/2020.1/Septembre

XT
/T

ty
pe

 Q
-E

Bé
to

n 
– 

bé
to

n



11

10

35

Instructions usine de préfabrication

Schöck Isokorb® XT/T type Q-E
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Instructions pour balcon coulé sur place

Schöck Isokorb® XT/T type Q-E-W
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Instructions pour balcon coulé sur place

Schöck Isokorb® XT/T type Q-E-W
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Instructions d’installation d’un balcon préfabriqué

Schöck Isokorb® XT/T type Q-E-W
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Instructions pour balcon coulé sur place

Schöck Isokorb® XT/T type Q-E-VV
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Instructions pour balcon coulé sur place

Schöck Isokorb® XT/T type Q-E-VV
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Instructions d’installation d’un balcon préfabriqué

Schöck Isokorb® XT/T type Q-E-VV
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Instructions d’installation d’un balcon préfabriqué

Schöck Isokorb® XT/T type Q-E-VV
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Schöck Isokorb® XT/T type H

Schöck Isokorb® XT/T type H
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Instructions de la mise en œuvre

Schöck Isokorb® XT/T type H
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Schöck Isokorb® XT/T type D

Schöck Isokorb® XT/T type D
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Instructions de la mise en œuvre

Schöck Isokorb® XT/T type D

Guide d’installation Schöck Isokorb® CXT et XT|T/BE-fr/2020.1/Septembre

XT
/T

ty
pe

 D
Bé

to
n 

– 
bé

to
n



l0 l0

l0 l0

10

9

47

Instructions de la mise en œuvre

Schöck Isokorb® XT/T type D
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Schöck Isokorb® XT/T type B

Schöck Isokorb® XT/T type B
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Instructions de la mise en œuvre

Schöck Isokorb® XT/T type B
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Instructions de la mise en œuvre

Schöck Isokorb® XT/T type B
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Schöck Isokorb® XT/T type W

Schöck Isokorb® XT/T type W
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Instructions de la mise en œuvre

Schöck Isokorb® XT/T type W
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Instructions de la mise en œuvre

Schöck Isokorb® XT/T type W

Guide d’installation Schöck Isokorb® CXT et XT|T/BE-fr/2020.1/Septembre

XT
/T

ty
pe

 W
Bé

to
n 

– 
bé

to
n





57

Schöck IDock®

Schöck IDock®
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Instructions de la mise en œuvre

Schöck IDock®
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Instructions de la mise en œuvre

Schöck IDock®
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Instructions de la mise en œuvre

Schöck IDock®
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Instructions usine de préfabrication

Schöck IDock® avec Isokorb® XT/T type K-E
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Instructions usine de préfabrication | Instructions de la mise en œuvre 
d’un balcon préfabriqué avec IDock®

Schöck IDock® avec Isokorb® XT/T type K-E
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Instructions de la mise en œuvre d’un balcon préfabriqué avec IDock®

Schöck IDock® avec Isokorb® XT/T type K-E
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Instructions usine de préfabrication

Schöck IDock® avec Isokorb® XT/T Typ Q-E
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Instructions usine de préfabrication | Instructions de la mise en œuvre 
d’un balcon préfabriqué avec IDock®

Schöck IDock® avec Isokorb® XT/T type Q-E
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Instructions de la mise en œuvre d’un balcon préfabriqué avec IDock®

Schöck IDock® avec Isokorb® XT/T Typ Q-E
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Schöck Isokorb® T type SK

Schöck Isokorb® T type SK
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Instructions de la mise en œuvre type SK-M1 - Maître du gros œuvre

Schöck Isokorb® T type SK
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Instructions de la mise en œuvre type SK-M1 - Charpentier métallique

Schöck Isokorb® T type SK
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Instructions de la mise en œuvre type SK-MM1 - Maître du gros œuvre

Schöck Isokorb® T type SK
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Instructions de la mise en œuvre type SK-MM1 - Charpentier métallique

Schöck Isokorb® T type SK
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Instructions de la mise en œuvre type SK-MM2 - Maître du gros œuvre

Schöck Isokorb® T type SK
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Instructions de la mise en œuvre type SK-MM2 - Charpentier métallique

Schöck Isokorb® T type SK
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Schöck Isokorb® T type SQ

Schöck Isokorb® T type SQ
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Instructions d’installation pour maître du gros œuvre

Schöck Isokorb® T type SQ
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Instructions d’installation pour charpentier métallique

Schöck Isokorb® T type SQ
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Schöck Isokorb® T type S

Schöck Isokorb® T type S
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Instructions de la mise en œuvre

Schöck Isokorb® T type S
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Instructions de la mise en œuvre

Schöck Isokorb® T type S
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